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(54) 实用 新 型 名 称 

悬 吊装 置 以 及 X 射 线 成 像 系统 

(57) 摘要 AAA 
本 申请 提供 了 一 种 悬 吊装 置 以 及 X 射 线 成 像 or 

系统 . 悬 吊 装置 包括 导轨 组 件 , 伸 缩 简 ,连接 在 导 

轨 组 件 和 伸缩 简 之 间 的 滑车 ,以 及 驱动 伸缩 简 沿 

竖 直 方向 运动 的 驱动 组 件 , 驱 动 组 件 包括 绳 轮 组 ] z 


件 , 线 缆 文 架 组 件 ,主线 缆 和 备用 线 缆 , 以 及 线 缆 
监测 组 件 , 绳 轮 组 件 安装 在 滑车 上 , 线 绕 支 架 组 
件 包括 支架 本 体 ,支架 本 体 固定 在 伸缩 简 上 , 主 
线 缆 和 备用 线 费 连 接 在 绳 轮 组 件 和 线 缆 支 架 组 
件 之 间 , 线 线 监 测 组 件 包 括 安 装 在 主线 缆 上 的 第 

监测 单元 和 安装 在 备用 线 线 上 的 第 二 监测 单 
元 中 的 至 少 一 个 。 
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1 .一 种 悬 吊 装置 ,其 包括 导轨 组 件 、. 可 伸缩 简 、 连 接 在 所 述 导 轨 组 件 和 所 述 可 伸缩 简 之 
闻 的 请 车 以 及 驱动 所 述 伸缩 简 治 紧 直 方向 运动 的 驱动 组 件 ,其 特征 在 于 ,所 述 驱 动 组 件 包 
括 : 

强 轮 组 件 , 其 安装 在 所 述 滑 车 内 ; 

线 缆 支 架 组 件 ,其 包括 支架 本 体 , 所 述 文 架 本 体 回 定 在 所 述 可 伸缩 简 上 ; 

主线 缆 和 备用 线 缆 , 其 连接 在 所 述 绳 轮 组 件 和 所 述 线 缆 文 架 组 件 之 间 ; 以 及 

线 绕 监 测 组 件 ,其 包括 安装 在 所 述 主线 统 上 的 第 一 监测 单元 和 安 闭 在 所 述 备用 线 绕 上 
的 第 二 监测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 悬 是 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 线 绕 支 架 组 件 包括 :在 所 述 支 架 本 
体 上 开设 的 第 一 通 孔 和 第 二 通 孔 .与 所 述 第 一 通 孔 配合 的 第 一 调节 锚 \ 以 及 与 所 述 第 二 通 
孔 配 合 的 第 二 调节 锚 , 所 述 主线 缆 通 过 所 述 第 一 调节 锚 连 接 在 所 述 绳 轮 组 件 上 ,所 述 备用 
线 缆 通 过 所 述 第 二 调节 锁 连 接 在 所 述 绳 轮 组 件 上 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 悬 吊装 置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 通 孔 包 括 与 所 述 第 一 调节 锚 匹 
配 的 螺纹 ,所 述 第 二 通 孔 包括 与 所 述 第 二 调节 锚 匹 配 的 螺纹 ,所 述 第 一 调节 销 和 第 二 调节 
锚 分 别 能 够 进入 所 述 第 一 通 孔 和 所 述 第 二 通 孔 预 设 的 距离 。 

4. 如 权利 要 求 2 所 述 的 晤 是 冯 置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 调节 锚 和 所 述 第 二 调节 销 为 侧 
面 开 槽 且 中 空 的 螺栓 结构 。 

5. 如 权利 要 求 2 所 述 的 悬 吊装 置 ,其 特征 在 于 ,所 述 线 缆 文 架 组 件 进 一 步 包 括 锁 紧 单 
元 ,所 述 锁 紧 单元 分 能 够 锁 紧 所 述 第 一 调节 锚 和 所 述 第 二 调节 锚 。 

6. 如 权利 要 求 2 所 述 的 悬 员 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 主线 线 的 一 端 包括 第 一 凸 出 部 ,所 
述 第 一 凸 出 部 的 截面 面积 介 于 所 述 第 一 调节 锚 的 截面 面积 和 所 述 第 一 通 孔 的 截面 面积 之 
间 , 所 述 备 用 线 绕 的 一 端 包 括 第 二 凸 出 部 ,所 述 第 二 凸 出 部 的 截面 面积 介 于 所 述 第 二 调节 
锚 的 截面 面积 和 所 述 第 二 通 孔 的 截面 面积 之 间 。 

7. 如 权利 要 求 6 所 述 的 惹 吊装 置 , 其 特征 在 于 ,所 述 线 缆 支 架 组 件 进 一 步 包括 弹簧 ,所 
述 弹 簧 安装 在 所 述 第 二 调节 锚 和 所 述 第 二 丁 出 部 之 间 。 

8. 如 权利 要 求 1 所 述 的 其 吊装 置 , 其 特征 在 于 ,所 述 绳 轮 组 件 包括 卷 简 、 电 机 以 及 滑轮 ， 
所 述 电 机 能 够 驱动 所 述 卷 简 转 动 ,以 缠绕 或 释放 所 述 主线 绕 和 备用 线 缆 ,所 述 主线 缆 和 所 
述 备 用 线 缆 通 过 所 述 滑 轮 与 所 述 线 缆 文 架 组 件 连接 。 

9. 如 权利 要 求 1 所 述 的 基 员 装置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 一 监测 单元 包括 ; 

开关 支架 ,其 安装 在 所 述 线 绕 支 架 组 件 上 ;以 及 

开关 ,其 固定 在 所 述 开 关 支 架 上 , 且 所 述 开 关 包 括 弹片 和 触 点 , 当 所 述 主 线 绕 断 裂 时 ， 
所 述 弹片 与 所 述 触 点 断 开 接触 。 

10. 如 权利 要 求 6 所 述 的 悬 吊装 置 , 其 特征 在 于 ,所 述 第 二 监测 单元 安装 在 所 述 第 二 吓 
出 部 和 所 述 第 二 调节 锚 之 间 。 

11. 如 权利 要 求 1 所 述 的 悬 吊装 置 ,其 特征 在 于 ,所 述 第 二 监测 单元 包括 :第 一 负片 、 第 
二 铀 片 以 及 设置 在 所 述 第 一 钢 片 和 所 述 第 二 负片 之 间 的 塑料 支架 , 当 所 述 主线 线 断 裂 时 ， 
所 述 第 一 钢 片 和 所 述 第 二 铜 片 接触 。 

12. 一 种 X 射 线 成 像 系统 ,其 特征 在 于 ,所 述 X 射 线 成 像 系统 包括 如 权利 要 求 1 至 11 中 任 
一 项 所 述 的 悬 出 装置 。 
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悬 吊 装置 以 及 X 射 线 成 像 系 统 


技术 领域 
[0001] 本 实用 新 型 涉及 医学 成 像 技术 ,更 具体 地 涉及 一 种 悬 肌 装置 以 及 X 射 线 成 像 系统 。 


背景 技术 

[0002] ”在 X 射 线 成 像 系统 中 ,来自 X 射 线 源 的 辐射 射 问 受 试 者 ,该 被 检测 对 象 通 党 为 医学 
诊断 应 用 中 的 患者 ,辐射 的 一 部 分 通过 所 述 被 检测 对 象 且 冲 击 探测 器 ,该 探测 器 被 划分 成 
离散 元 件 (例如 像素 ) 的 算 阵 。 读 出 探测 器 元 件 以 基于 冲击 每 个 像素 区 域 的 辐射 的 数量 或 强 
度 而 产生 输出 信号 。 可 接着 处 理 所 述 信号 以 产生 可 显示 以 供 检 视 的 医学 图 像 ,该 医学 图 像 
可 以 显示 在 X 射 线 成 像 系 统 的 显示 装置 中 。 

[0003] ” 巧 吊装 置 安装 在 天 人 花 板 上 , 且 包括 伸缩 简 ,伸缩 简 上 安装 有 X 射 线 源 ,能够 用 于 发 
射 X 射 线 ,伸缩 简 能 够 沿 着 竖 直 方向 运动 在 对 伸缩 简 的 竖 直 运动 的 控制 下 , 基 吊 装置 包括 
主线 线 和 备用 线 缆 ,支架 以 及 与 支架 连接 的 传感器 , 线 线 的 一 端 通过 滑轮 固定 在 绳 轮 上 , 另 
一 端 固定 在 伸缩 筒 上 ,滑轮 固定 在 支架 上 ,当主 线 线 断 裂 时 ,支架 下 降 或 掉 落 ,备用 线 缆 工 
作 ,传感器 被 触发 ,传感器 发 送信 号 ,以 提示 用 户主 线 缆 断 裂 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”本 实用 新 型 提供 一 种 巧 吊 装置 以 及 X 射 线 成 像 系 统 。 

[0005] ”本 实用 新 型 的 示例 性 实施 例 提供 了 一 种 若是 装置 。 甚 吊装 置 包括 导轨 组 件 , 促 缩 
简 ,连接 在 所 述 导 轨 组 件 和 所 述 伸缩 简 之 间 的 滑车 ,以 及 驱动 所 述 伸缩 简 沿 竖 直 方向 运动 
的 驱动 组 件 , 所 述 驱 动 组 件 包括 绳 轮 组 件 , 线 缆 支 架 组 件 , 主 线 绕 和 备用 线 缆 ,以 及 线 绕 监 
测 组 件 ,所 述 绳 轮 组 件 安装 在 所 述 滑车 上 ,所 述 线 缆 支 架 组 件 包 括 支 架 本 体 ,所 述 支 架 本 体 
固定 在 所 述 伸缩 简 上 ,所 述 主线 缆 和 备用 线 缆 连 接 在 所 述 绳 轮 组 件 和 所 述 线 缆 支 架 组 件 之 
间 ,所 述 线 缆 监 测 组件 包 括 安 装 在 所 述 主线 缆 上 的 第 一 监测 单元 和 安装 在 所 述 备 用 线 缆 上 
的 第 二 监测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

[0006] ”本 实用 新 型 的 示例 性 实施 例 提供 了 一 种 Xx 射线 成 像 系 统 , 所 述 X 射 线 成 像 系 统 包括 
芒 吊 装置 ,所 述 悬 是 装置 包括 导轨 组 件 ,伸缩 简 ,连接 在 所 述 导 轨 组 件 和 所 述 伸缩 简 之 间 的 
滑车 ,以 及 驱动 所 述 伸缩 简 沿 竖 直 方向 运动 的 驱动 组 件 , 所 述 驱 动 组 件 包括 绳 轮 组 件 , 线 绕 
支架 组 件 ,主线 缆 和 备用 线 缆 ,以 及 线 缆 监 测 组 件 ,所 述 绳 轮 组 件 安装 在 所 述 滑车 上 ,所 述 
线 缆 支 架 组 件 包 括 支 架 本 体 , 所 述 支 架 本 体 固定 在 所 述 伸缩 简 上 ,所 述 主线 缆 和 备用 线 缆 
连接 在 所 述 绳 轮 组 件 和 所 述 线 缆 支 架 组件 之 间 ,所 述 线 缆 监 测 组 件 包 括 安 装 在 所 述 主线 缆 
上 的 第 一 监测 单元 和 安装 在 所 述 备 用 线 缆 上 的 第 二 监测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

[0007] ”通过 下 面 的 详细 描述 、 附 图 以 及 权利 要 求 , 其 他 特征 和 方面 会 变 得 清楚 。 


二 == 


附 图 说 明 
[0008] ”通过 结合 附 图 对 于 本 实用 新 型 的 示例 性 实施 例 进 行 描述 ,可 以 更 好 地 理解 本 实用 
新 型 ,在 附 图 中 : 
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3 所 示 的 驱动 组 件 在 第 一 状态 的 截面 图 ; 
3 所 示 的 驱动 组 件 在 第 二 状态 的 截面 图 ; 


6 所 示 的 驱动 组 件 的 截面 图 。 


说 明 书 


一 些 实施 例 中 的 x 射 线 成 像 系统 的 示意 图 ; 
一 些 实施 例 中 的 驱动 组 件 示 意图 ; 
一 些 实施 例 中 的 驱动 组 件 的 部 分 示意 图 ; 


男 一 些 实施 例 中 的 驱动 组 件 的 部 分 示意 图 
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;以 及 


述 本 实用 新 型 的 具体 实施 方式 ,需要 指出 的 是 ,在 这 些 实施 方式 的 具体 


[0009] ”图 1 是 根据 本 实用 新 型 
[0010] ”图 2 是 根据 本 实用 新 型 
[0011] ”图 3 是 根据 本 实用 新 型 
[0012] ”图 4 是 图 

[0013] ”图 5 是 图 

[0014] ”图 6 是 根据 本 实用 新 型 
[0015] ”图 7 是 图 

具体 实施 方式 

[0016] ”以 下 将 描 


作 详 尽 的 描述 。 应 当 可 以 理 


苗 述 过 程 中 ,为 了 进行 简明 扼要 的 描述 ,本 说 明 书 不 可 能 对 实际 的 实施 方式 的 所 有 特征 均 
解 的 是 ,在 任意 一 种 实施 方式 的 实际 实施 过 程 中 ,正如 在 任意 一 


个 工程 项 目 或 者 设计 项 目的 过 程 中 ,为 了 实现 开发 者 的 具体 目标 ,为 了 满足 系统 相关 的 或 
者 商业 相关 的 限制 ,常常 会 做 出 各 种 各 样 的 具体 决策 ,而 这 也 会 从 一 种 实施 方式 到 另 一 种 


实施 方式 之 间 发 生 改变 ,此 外 ,还 可 以 理解 的 是 ,虽然 这 种 开发 过 程 中 所 作出 的 努力 可 


复杂 并 且 元 长 的 ,然而 对 于 与 本 实用 新 型 公开 的 内 容 相 关 的 本 领域 的 普通 技术 人 员 而 言 ， 


在 本 公开 揭露 的 技术 内 容 的 基础 上 进行 的 一 些 设计 ,制造 或 者 生产 等 变更 


手段 ,不 应 当 理 解 为 本 公开 的 内 
[0017] 


用 新 型 所 属 技术 领域 内 具有 一 般 技 能 的 人 士 所 到 
书 以 及 权利 要 求 书 中 使 用 的 “第 一 、“ 第 二 ”以 及 类 似 的 词语 并 不 表示 任何 顺序 、 数 量 或 者 


容 不 充分 。 


八 人 碟 中 


人 bb 日 
用 十 


只 是 . 请， 


规 的 技术 


除非 另 作 定义 ,权利 要 求 书 和 说 明 书 中 使 用 的 技术 术语 或 者 科学 术语 应 当 为 本 实 
LE 解 的 通常 意义 。 本 实用 新 型 专利 申请 说 明 


重要 性 ,而 只 是 用 来 区 分 不 同 的 组 成 部 分 。“ 一 个 ”或 者 “一 ”等 类 似 词语 并 不 表示 数量 限制 ， 
而 是 表示 存在 至 少 一 个 。 “包括” 或 者 “包含 等 类 似 的 词语 意 指出 现在 “包括 或 者 包含 前 


面 的 元 件 或 者 物件 涵盖 出 现在 “包括 ”或 者 “包含 "后面 列举 的 元 件 或 者 物件 及 其 等 同 元 件 ， 
并 不 排除 其 他 元 件 或 者 物件 “连接 "或 者 “相连 ”等 类 似 的 词语 并 非 限 定 于 物理 的 或 者 机 械 


的 连接 ,也 不 限于 是 直接 的 还 是 
[0018] ”图 1 示 出 了 根据 本 实用 


间接 的 连接 。 
新 型 一 些 


实施 例 的 X 射 线 成 像 系 统 100。 如 图 


1 所 示 ,X 射 线 成 


像 系 统 100 包 括 悬 吊装 置 110 ,立柱 (wall stand) 装置 120, 以 及 检测 床 装 置 130。 悬 昨 装 置 


110 包 括 导轨 组 件 , 可 伸缩 简 113 
[0019] 


,滑车 114, 以 及 球 管 组 件 115。 


导轨 组 件 包 括 垂直 设置 的 纵向 导轨 111 和 横向 导轨 112, 其 中 ,纵向 导轨 111 安 装 在 


天 花 板 上 ,横向 导轨 112 安 装 在 纵向 导轨 111 上 ,可 伸缩 简 113 用 于 承载 球 管 组 件 115。 


[L0020] ”为 了 便于 描 
相 垂直 ，,z 贡 
112 所 在 的 方向 定义 为 y 旬 
直方 向 。 
[0021] 

(图 
电机 能 够 驱动 卷 简 绕 转 划 


| 方向， 


旋转 ， 


滑车 114 能 够 相对 横向 导轨 112 滑 动 , 即 滑 车 114 能 够 带动 可 伸缩 简 


垂直 于 所 述 水 平面 ,有 具体 的 ,将 纵向 导轨 111 所 在 的 方向 定义 为 
，Z 划 


1\y 轴 和 z 轴 定义 为 x 轴 和 y 旬 


位 于 水 平面 内 且 互 


1, 将 横向 导轨 


将 可 伸缩 简 113 的 延伸 方向 定义 为 z 轴 方向 


进而 带动 可 伸缩 简 113 沿 zz 


4 


方向 即 为 竖 


滑车 114 设 置 在 横向 导轨 112 和 可 伸缩 简 113 之 间 , 悬 吊装 置 进一步 包括 驱动 组 件 
中 未 示 出 ) ,驱动 组 件 设置 在 滑车 114 内 ,驱动 组 件 可 以 包括 转轴 ,电机 以 及 卷 简 等 部 件 ， 
| 移动 和 /或 相对 横向 导轨 滑动 。 


113 和 /或 球 管 组 件 115 沿 
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y 轴 方向 移动 。 且 横 癌 导轨 112 能 够 相对 纵向 导轨 111 滑 动 , 进 而 带动 可 伸缩 简 113 和 /或 球 管 
组 件 115 沿 x 轴 方 向 移动 ,驱动 组 件 将 在 之 后 结合 图 2 进一步 描述 。 

[0022] ”可 伸缩 简 113 包 括 多 个 内 径 大 小 不 同 的 柱 形 , 且 该 多 个 柱 形 从 下 到 上 依次 可 以 套 
设 在 位 于 其 上 的 柱 形 内 进而 实现 伸缩 ,可 伸缩 简 113 能 够 在 竖 直 方向 上 可 伸缩 (或 移动 ) ， 
即 ,可 伸缩 简 113 能 够 带动 球 管 组 件 沿 z 轴 方向 移动 ,可 伸缩 简 113 的 下 端 还 设置 有 旋转 部 
分 ,该 旋转 部 分 可 以 带动 球 管 组 件 115 旋 转 。 

[0023] ” 球 管 组 件 115 包 括 X 射 线 管 ,XxX 射线 管 可 以 产生 XxX 射线 并 向 患者 的 预期 感 兴 趣 区 域 
ROI 投 射 x 射线 ,具体 地 ,XxX 射线 管 可 以 邻近 限 束 器 定位, 限 束 器 用 于 将 Xx 射线 对 准 到 患者 的 预 
期 感 兴趣 区 域 .x 射线 的 至 少 一 部 分 可 以 通过 患者 衰减 ,并 且 可 以 入 射 到 探测 器 121/131 上 。 
[0024] “” 悬 吊装 置 110 进 一 步 包 括 球 管控 制 器 (console) 116 , 球 管控 制 器 116 安 装 在 球 管 组 
件 上 , 球 管 控制 器 116 包 括 显示 屏幕 以 及 控制 按钮 等 用 户 接口 ,以 用 于 进行 拍摄 前 的 准备 工 
作 ,例如 病人 选择 .协议 选择 以 及 摆 位 等 。 

[0025] ”县 帅 装置 110 的 运动 包括 球 管 组 件 沿 x 轴 、y 轴 和 z 轴 的 移动 ,以 及 球 管 组 件 在 水 平 
面 内 (转动 轴 平 行 或 重合 于 z 轴 ) 和 竖 直面 内 (转动 轴 平 行 于 y 轴 ) 的 旋转 ,在 上 述 的 运动 中 ， 
通常 都 用 到 电机 驱动 转轴 带动 相应 的 部 件 转动 进而 实现 相应 的 移动 或 旋转 , 而 相应 的 控制 
部 件 大 致 上 安装 在 滑车 114 内 。X 射 线 成 像 单元 进一步 包括 运动 控制 单元 (图 中 未 示 出 ) ,该 
运动 控制 单元 能 够 控制 甚 帅 装置 110 的 上 述 运 动 ,进一步 地 ,运动 控制 单元 能 够 接收 控制 信 
号 以 控制 相应 地 部 件 进行 相应 地 运动 。 

[0026] “立柱 装置 120 包 括 第 一 探测 器 组 件 121 ,立柱 122 以 及 连接 部 123。 连 接 部 123 包 括 与 
立柱 122 的 高 度 方向 垂直 连接 的 支撑 臂 以 及 安装 在 支撑 臂 上 面 的 旋转 托 架 ,第 一 探测 器 组 
件 121 安 装 在 旋转 托 架 上 ,立柱 装置 120 还 进一步 包括 设置 在 旋转 托 架 和 第 一 探测 器 组 件 
121 之 间 的 探测 器 驱动 装置 ,在 探测 器 驱动 装置 的 驱动 下 ,在 旋转 托 架 所 托 举 的 平面 上 , 洛 
着 与 立柱 122 的 高 度 方向 平行 的 方向 移动 ,第 一 探测 器 组 件 121 还 可 以 进一步 相对 支撑 辟 转 
动 ,与 立柱 呈 一 定 角度 。 第 一 探测 器 组 件 121 具 有 板 状 结构 ,其 方向 是 可 变 的 ,以 便 根据 X 射 
线 的 入 射 方向 使 X 射 线 入 射 表 面 变 成 垂直 或 水 平 。 

[0027] ”检测 床 装置 130 上 包括 第 二 探测 器 组 件 131, 第 一 探测 器 组 件 121 和 第 二 探测 器 组 
件 131 的 选择 或 使 用 可 以 基于 患者 的 拍摄 部 位 和 /或 拍摄 协议 确定 ,也 可 以 基于 相机 拍摄 所 
得 到 的 被 检测 对 象 的 位 置 确定 ,以 进行 卧 位 或 站 位 的 拍摄 检查 .图 1 仅 示 出 了 立柱 和 检测 床 
的 一 种 示例 图 ,本 领域 技术 人 员 应 当 理 解 ,可 以 选择 任意 形式 或 设置 的 立柱 和 /或 检测 床 ， 
也 可 以 仅 安装 立柱 ,立柱 和 /或 检测 床 对 本 申请 的 整个 方案 没有 限制 。 
[0028] “X 射 线 成 像 系 统 进 一 步 包 括 控制 装置 (图 中 未 示 出 ) ,该 控制 装置 可 以 是 位 于 控制 
间 的 主 控制 器 ,也 可 以 是 安装 在 悬 吊 装置 上 的 球 管控 制 器 ,也 可 以 是 可 移动 式 或 便携 式 的 
控制 器 或 上 述 的 任意 组 合 。 控 制 装置 可 以 包括 源 控制 器 和 探测 器 控制 器 。 源 控制 器 用 于 命 
令 X 射 线 源 发 出 x 射线 用 于 图 像 曝光 ,探测 器 控制 器 用 于 在 多 个 探测 器 中 选择 合适 的 探测 器 
以 及 协调 各 种 探测 器 功能 的 控制 ,例如 ,根据 被 检测 对 象 的 位 置 或 姿势 自动 地 选择 相对 应 
的 探测 器 ,或 可 执行 各 种 信号 处 理 和 过 滤 功 能 ,具体 地 ,用 于 动态 范围 的 初始 调整 、 数 字 儿 
像 数 据 的 交错 等 ,在 一 些 实施 例 中 ,控制 装置 可 以 提供 用 于 控制 x 射线 源 和 探测 器 的 操作 的 
功率 和 定时 信和 号 。 
[0029] ”在 一 些 实施 例 中 ,控制 装置 还 可 以 配置 成 使 用 数字 化 信号 来 重建 一 个 或 多 个 所 需 
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图 像 和 /或 确定 与 患者 相对 应 的 有 用 诊断 信息 ,其 中 ,控制 装置 可 以 包括 一 个 或 多 个 专用 处 
理 器 、 图 形 处 理 单元 、 数 字 信 号 处 理 器 、 微 型 计算 机 、 微 控制 器 、 专 用 集成 电路 (ASIC) 、 现 场 
可 编程 门 阵列 (FPGA) 或 其 他 适当 的 处 理 装 置 。 

[0030] ”当然 的 ,X 射 线 成 像 系统 还 可 以 包括 其 他 数量 或 配置 或 形式 的 控制 装置 ,例如 , 控 
制 装置 可 以 是 本 地 的 (例如 ,与 一 个 或 多 个 X 射 线 成 像 系 统 100 同 地 ,例如 在 同一 设施 和 /或 
同一 局 部 网 络 内 ) ;在 其 他 实现 中 ,控制 装置 可 以 是 远程 的 ,因此 只 能 经 由 远程 连接 (例如 ， 
经 由 因特网 或 其 他 可 用 的 远程 访问 技术 ) 来 访问 。 在 特定 实现 中 ,控制 装置 也 可 以 以 类 似 云 
的 方式 配置 ,并 且 可 以 以 与 访问 和 使 用 其 他 基于 云 的 系统 的 方式 基本 上 相似 的 方式 被 访问 
和 /或 使 用 。 

[0031] ”在 一 个 实施 例 中 ,X 射 线 成 像 系统 100 还 包括 操作 员工 作 站 ,操作 员工 作 站 人 允许 用 
户 接收 和 评估 重建 图 像 ,以 及 输入 控制 指令 (操作 信号 或 控制 信号 ) 。 操 作 员工 作 站 可 以 包 
括 用 户 接口 (或 用 户 输入 设备 ) ,诸如 键盘 鼠标、 语音 激活 控制 器 或 任何 其 他 适合 的 输入 设 
备 等 操作 者 界面 的 某 个 形式 ,操作 者 可 以 通过 用 户 接口 来 向 控制 装置 输入 操作 信号 /控制 
信和 号 。 

[0032] ”图 2 示 出 了 根据 本 实用 新 型 一 些 实施 例 中 悬 吊装 置 的 驱动 组 件 200 的 示意 图 .如 图 
2 所 示 ,驱动 组 件 200 包 括 绳 轮 组 件 210 , 线 缆 支架 组 件 220 , 主线 缆 231 和 备用 线 缆 232 ,以 及 
线 缆 监测 组 件 240, 绳 轮 组 件 210 安 装 在 滑车 上 , 线 缆 支 架 组 件 220 包 括 支 架 本 体 , 支 架 本 体 
固定 在 伸缩 简 113 上 , 主线 缆 231 和 备用 线 缆 232 连 接 在 绳 轮 组 件 210 和 线 缆 支架 组 件 220 之 
间 , 线 缆 监 测 组 件 240 包 括 安 装 在 主线 缆 231 上 的 第 一 监测 单元 和 安装 在 备用 线 缆 232 上 的 
第 二 监测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

[0033] ”具体 的 ,可 伸缩 简 113 包 括 多 个 依次 套 设 的 柱 形 , 且 该 多 个 柱 形 的 大 小 自 上 而 下 依 
次 减 小 , 线 缆 支 架 组 件 220 固 定 在 最 小 的 柱 形 上 ,也 即 在 伸展 状态 下 位 于 最 下 侧 的 柱 形 ,在 
收缩 状态 下 位 于 最 里 面 的 柱 形 。 

[0034] ”具体 的 , 强 轮 组 件 210 包 括 卷 简 211, 电 机 (图 中 未 示 出 ) 以 及 滑轮 212 ,电机 能 够 驱 
动 卷 简 211 转 动 , 以 缠绕 或 释放 主线 缆 231 和 备用 线 缆 232 ,主线 缆 231 和 备用 线 缆 232 通 过 滑 
轮 与 线 缆 支架 组 件 连接 .具体 的 , 卷 简 211 包 括 转 轴 , 卷 简 211 能 够 绕 转轴 转动 ,主线 缆 231 和 
备用 线 缆 232 缠 绕 在 卷 简 211 上 ,电机 能 够 驱动 卷 简 211 绕 转轴 转动 ,主线 缆 231 和 备用 线 缆 
232 能 够 被 卷 起 或 释放 , 进而 带动 线 缆 支 架 组件 220 上 升 或 下 降 ,以 实现 可 伸缩 简 113 的 升 
降 。 在 一 些 非 限定 的 实施 例 中 , 主线 线 和 备用 线 线 的 长 度 不 同 ,当然 地 ,主线 缆 和 备用 线 缆 
的 长 度 也 可 以 设置 成 相同 的 。 

[0035] ”有 具体 的 , 绳 轮 组 件 210 进 一 步 包 括 滑 轮 支 架 213 ,滑轮 支架 213 用 于 安装 滑轮 212 , 滑 
轮 支 架 213 安 装 在 可 伸缩 简 的 最 大 的 柱 形 上 , 即 在 伸展 状态 下 位 于 最 上 面 的 柱 形 ,在 收缩 状 
态 下 位 于 最 外 面 的 柱 形 , 该 最 大 的 柱 形 相对 导轨 的 位 置 是 固定 的 ,因此 ,滑轮 支架 213 的 位 
置 也 是 固定 的 ,滑轮 支架 的 形状 不 做 限制 ,只 要 能 够 再 最 大 的 柱 形 上 固定 滑轮 即 可 ,并 使 得 
滑轮 的 外 侧 大 致 上 对 准 柱 形 的 中 心 , 进 而 使 得 滑轮 与 线 缆 组 件 支架 之 间 的 线 缆 在 竖 直方 向 
Es 

[0036] ”由 于 卷 简 211 距 离 可 伸缩 简 113 在 水 平方 向 上 具有 一 定 的 偏 移 ,因此 ,需要 在 其 间 
设置 滑轮 212 ,滑轮 212 的 外 侧 大 致 上 与 可 伸缩 简 113 的 截面 的 中 心 对 齐 , 即 滑轮 212 与 线 缆 
支架 组 件 220 之 间 的 主线 绕 231 和 备用 线 绕 232 位 于 竖 直 方向 上 , 即 与 z 轴 平行 。 
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[0037] ”图 3 示 出 了 根据 本 实用 新 型 一 些 实施 例 中 的 驱动 组 件 的 部 分 示意 图 ,图 4 示 出 了 图 
3 所 示 的 驱动 组 件 在 第 一 状态 的 截面 图 ,图 5 示 出 了 图 3 所 示 的 驱动 组 件 在 第 二 状态 的 截面 
图 ,如 图 3 至 图 5 所 示 , 线 缆 支架 组 件 220 包 括 开 设 在 支架 本 体 202 上 的 第 一 通 孔 221 ,第 二 通 
孔 222 ,与 第 一 通 孔 221 配 合 的 第 一 调节 锚 223 ,以 及 与 第 二 通 孔 222 配 合 的 第 二 调节 锚 224， 
主线 绕 231 通 过 第 一 调节 销 223 连 接 在 强 轮 组 件 上 ,备用 线 绕 232 通 过 第 二 调节 销 224 连 接 在 
绳 轮 组 件 上 。 

[0038] ”具体 的 ,支架 本 体 202 大 至 上 为 三 角形 ,其 截面 面积 小 于 最 小 的 柱 形 的 截面 面积 ， 
以 免 妨 碍 其 他 柱 形 的 移动 ,此 外 ,支架 本 体 202 的 外 侧 包 括 多 个 螺 孔 ,例如 ,在 三 角形 的 三 个 
角 上 包括 三 个 螺 孔 ,以 用 于 将 线 缆 支 架 组 件 220 固 定 在 可 伸缩 简 上 。 

[0039] ”有 具体 的 ,第 一 通 孔 221 包 括 与 第 一 调节 锚 223 匹 配 的 螺纹 ,第 二 通 孔 222 包 括 与 第 二 
调节 锚 224 匹 配 的 螺纹 ,第 一 调节 锚 223 和 第 二 调节 锚 224 分 别 能 够 进入 第 一 通 孔 221 和 第 二 
通 孔 222 预 设 的 距离 .有 具体 的 ,第 一 调节 锚 223 和 第 二 调节 销 224 为 侧面 开 槽 且 中 空 的 螺栓 结 
构 。 第 一 调节 锚 223 和 第 二 调节 锚 224 均 包括 自 顶 部 到 底部 贯穿 的 侧面 开 槽 , 即 ,第 一 调节 锚 
223 和 第 二 调节 锚 224 的 横 截面 大 臻 上 为 C 型 。 

[0040] ”具体 的 ,调节 销 ( 第 一 调节 锚 以 及 第 二 调节 锁 ) 包括 本 部 以 及 延长 部 ,本 部 在 延长 
部 的 顶部 ,延长 部 的 外 表面 上 包括 螺纹 ,延长 部 能 够 被 旋 入 或 旋 出 相应 的 通 孔 。 此 外 ,延长 
部 的 截面 面积 小 于 本 部 的 截面 面积 , 当 延 长 部 被 完全 旋 入 通 孔 时 ,本 部 被 暴露 在 支架 本 体 
202 外 。 在 一 些 实施 例 中 ,本 部 能 够 被 用 于 操作 该 调节 锚 。 通 过 调节 延长 部 进入 通 孔 的 距离 ， 
进而 能 够 调节 线 缆 的 松紧 程度 ,例如 , 当 将 延长 部 的 小 部 分 被 旋 入 通 孔 时 , 线 缆 相 对 较 松 ， 
而 当 延 长 部 的 大 部 分 被 旋 入 通 孔 时 , 线 绕 相 对 较 紧 。 

[0041] “具体 的 ,主线 缆 231 的 一 端 包括 第 一 凸 出 部 233 ,第 一 凸 出 部 233 的 截面 面积 介 于 第 
一 调节 销 223 的 截面 面积 和 第 一 通 孔 221 的 截面 面积 之 间 , 备 用 线 缆 232 的 一 端 包括 第 二 吓 
出 部 234, 第 二 凸 出 部 234 的 截面 面积 介 于 第 二 调节 锚 224 的 截面 面积 和 第 二 通 孔 222 的 截面 
面积 之 间 。 

[0042] “有 具体 的 ,通过 将 主线 缆 231 的 一 端 设 置 成 具有 第 一 凸 出 部 233 , 且 该 第 一 凸 出 部 233 
能 够 进入 第 一 通 孔 221 ,但 是 第 一 凸 出 部 233 又 不 能 进入 或 超出 第 一 调节 锚 223 的 中 空 腔 内 ， 
也 就 是 说 ,第 一 凸 出 部 233 的 最 大 的 截面 面积 小 于 或 等 于 第 一 通 孔 221 的 内 截面 面积 , 且 大 
于 第 一 调节 锚 223 的 截面 面积 同样 的 ,通过 将 备用 线 缆 232 的 一 端 设 置 成 具有 第 二 凸 出 部 
234, 且 该 第 二 凸 出 部 234 能 够 进入 第 二 通 孔 222 ,但 是 第 二 凸 出 部 234 又 不 能 进入 第 二 调节 
销 224 的 中 空 腔 内 ,也 就 是 说 ,第 二 凸 出 部 234 的 最 大 的 截面 面积 小 于 或 等 于 第 二 通 孔 222 的 
内 截面 面积 , 旦 大 于 第 二 调节 锚 224 的 截面 面积 。 

[0043] ”在 一 些 非 限 定 的 实施 例 中 ,第 一 凸 出 部 和 第 二 凸 出 部 为 球形 ,第 一 凸 出 部 和 第 二 
凸 出 部 能 够 被 限制 在 相应 的 通 孔 内 。 在 另 一 些 实施 例 中 ,第 一 凸 出 部 和 第 二 凸 出 部 中 的 任 
意 一 个 包括 球体 和 柱 体 ,其 中 球体 与 线 缆 的 一 端 接 触 , 柱 体 的 横 截 面 面 积 小 于 球体 的 横 截 
面 面 积 ,延长 的 柱 体能 够 用 于 操作 凸 出 部 。 

[0044] ”通过 设置 或 控制 凸 出 部 的 截面 面积 ,能 够 将 线 缆 的 端 部 ( 即 设置 凸 出 部 的 一 端 ) 
定 在 线 缆 支 架 组 件 上 , 当 线 绕 的 男 一 端 缠绕 的 卷 简 被 缠绕 时 , 线 缆 被 收缩 ,因此 , 凸 出 部 也 
被 抬 起 ,由 于 凸 出 部 与 调节 锚 的 底部 接触 ,因此 ,调节 锚 与 支架 本 体 同时 被 抬 起 ,同时 , 与 线 
缆 支 架 组 件 固定 安装 的 收缩 简 上 升 。 当 卷 简 被 释放 时 , 线 缆 被 放下 , 凸 出 部 被 放下 ,调节 锚 
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与 支架 本 体 同 时 被 放下 ,同时 , 与 线 缆 支 架 组 件 固定 安装 的 收缩 简 下 降 。 

[0045] ”支架 本 体 上 包括 开设 的 第 一 通 孔 221 和 第 二 通 孔 222 ,第 一 调节 锚 223 能 够 被 旋 入 
或 旋 出 第 一 通 孔 221 内 ,第 二 调节 销 224 能 够 被 旋 入 或 旋 出 第 二 通 孔 222 内 ,由 于 线 缆 的 凸 出 
部 的 面积 大 于 调节 锚 的 面积 ,因此 ,通过 将 调节 锚 设 置 成 侧面 开 模 的 ,能够 将 主线 缆 和 备用 
线 缆 分 别 放 入 调节 锚 中 ,此 外 ,通过 将 调节 错 设 置 成 中 空 的 ,主线 缆 以 及 备用 线 缆 能 够 通过 
该 中 空 腔 ,而 且 线 缆 的 凸 出 部 又 不 能 通过 该 中 空 腔 。 

[0046] ”在 一 些 实施 例 中 , 线 缆 支架 组 件 220 进 一 步 包括 锁 紧 单 元 225/226 , 锁 紧 单元 能 够 
分 别 用 于 锁 紧 第 一 调节 锚 223 和 第 二 调节 锚 224。 具 体 的 , 线 缆 支架 组 件 220 包 括 第 一 锁 紧 单 
元 225 和 第 二 锁 紧 单元 226 ,第 一 锁 紧 单元 225 和 第 二 锁 紧 单元 226 可 以 是 螺钉 ,其 能 够 旋 入 
或 旋 出 第 一 调节 锚 和 第 二 调节 锚 , 具 体 的 ,第 一 锁 紧 单元 225 能 够 旋 入 第 一 调节 错 的 侧面 开 
槽 内 以 固定 第 一 调节 锚 , 第 一 锁 紧 单元 225 能 够 被 旋 出 以 放松 第 一 调节 锚 , 以 使 得 第 一 调节 
锚 能 够 被 旋 入 或 旋 出 第 一 通 孔 ,同样 的 ,第 二 锁 紧 单 元 226 能 够 旋 入 第 二 调节 锚 的 侧面 开 槽 
内 以 固定 第 二 调节 锚 , 第 二 锁 紧 单元 226 能 够 被 旋 出 以 放松 第 二 调节 锚 , 以 使 得 第 二 调节 锚 
能 够 被 旋 入 或 旋 出 第 二 通 孔 .通过 设置 锁 紧 单元 ,能够 锁 紧 或 放松 调节 锚 , 以 防止 在 可 伸缩 
简 升 降 的 过 程 中 调节 锚 的 位 移 ,例如 ,避免 调节 锚 在 升降 过 程 中 被 旋 出 通 孔 进而 使 得 驱动 
组 件 失 能 。 

[0047] ”在 一 些 实施 例 中 ,第 一 锁 紧 单元 垂直 于 第 一 调节 锁 设 置 , 即 第 一 调节 锚 沿 着 竖 直 
方向 设置 ,而 第 一 锁 紧 单元 沿 着 水 平方 向 设置 ,同样 的 ,第 二 锁 紧 单元 垂直 于 第 二 调节 锚 设 
置 , 即 第 二 调节 锚 沿 着 竖 直 方向 (z 轴 ) 设置 ,而 第 一 锁 紧 单元 沿 着 水 平方 向 设置 ,通过 这 样 
的 设置 ,能够 使 得 锁 紧 单元 进入 调节 锚 的 侧 边 开 模 中 ,进而 固定 调节 锚 。 

[0048] ”因此 ,在 安装 的 过 程 中 ,首先 将 主线 缆 放 入 第 一 调节 锚 内 ,然后 将 第 一 凸 出 部 穿 过 
第 一 通 孔 ,再 将 第 一 调节 锚 旋 入 第 一 通 孔 内 ,再 拧紧 第 一 锁 紧 单元 ,固定 第 一 调节 锚 , 然 后 
将 主线 缆 的 另 一 端 通过 滑轮 连接 到 卷 简 上 ,同时 ,将 备用 线 缆 放 入 第 二 调节 锚 内 ,然后 将 第 
二 凸 出 部 穿 过 第 二 通 孔 ,再 将 第 二 调节 错 旋 入 第 二 通 孔 内 ,再 拧紧 第 二 锁 紧 单元 ,固定 第 二 
调节 锚 , 然 后 将 备用 线 缆 的 另 一 端 通过 滑轮 连接 到 卷 简 上 。 

[0049] ”在 使 用 的 过 程 中 ,当主 线 缆 断 裂 时 ,备用 线 缆 被 拉 紧 , 线 缆 监测 组 件 能 够 监测 到 主 
线 缆 断 裂 ,发 送 控制 信号 进而 停止 可 伸缩 简 的 运动 ,并 同时 提示 用 户 更 换 主线 缆 。 

[0050] ”具体 的 , 线 缆 支 架 组 件 220 进 一 步 包 括 弹 答 260 , 弹 答 260 安 装 在 第 二 调节 锚 224 和 
第 二 凸 出 部 234 之 间 。 通 过 在 备用 线 缆 232 上 安装 弹簧 260 ,能 够 在 主线 缆 231 工 作 时 ,使 得 备 
用 线 缆 232 处 于 放松 的 状态 , 即 不 受 力 的 状态 。 换 言 之 , 弹 短 260 也 能 够 被 进一步 用 于 确认 备 
用 线 缆 232 的 松紧 程度 ,例如 , 当 发 现 弹 短 260 处 于 挤 压 或 压缩 状态 时 ,调节 第 二 调节 锚 224， 
使 得 第 二 调节 锚 224 能 够 旋 出 第 二 通 孔 222 ,进而 使 得 给 备用 线 绕 232 的 第 二 凸 出 部 234 能 够 
向 上 位 移 , 进 而 确保 备用 线 缆 232 不 受 力 。 在 一 些 非 限定 的 实施 例 中 ,支架 本 体 202 上 包括 开 
口 203 ,该 开口 203 的 位 置 邻近 第 二 通 孔 222 或 备用 线 缆 232 ,以 能 够 观察 到 弹簧 260 的 状态 。 
[0051] ”在 一 些 实施 例 中 , 弹 筑 260 的 两 侧 分 别 设置 有 垫 片 , 即 弹 筑 260 的 一 端 与 第 二 调节 
锚 224 的 底部 之 间 安 装 有 热 片 , 弹 答 260 的 另 一 端 与 备用 线 缆 的 第 二 凸 出 部 234 之 间 也 安装 
有 执 片 。 

[0052] ”为 了 进一步 监测 主线 绕 的 状态 ,驱动 组 件 包括 设置 在 主线 绕 上 的 第 一 监测 单元 ， 
当然 的 ,驱动 组 件 也 可 以 包括 设置 在 备用 线 缆 上 的 第 二 监测 单元 ,当然 的 ,也 可 以 分 别 在 主 
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线 绕 和 备用 线 绕 上 设置 监测 单元 ,监测 单元 的 数量 并 不 受 限制 。 
[0053] ”在 一 些 实施 例 中 ,第 一 监测 单元 包括 开关 支架 241 和 开关 242, 开 关 支 架 241 安 装 在 
线 缆 支 架 组 件 220 上 ,开关 242 固 定 在 开关 支架 241 上 , 且 开 关 242 包 括 弹片 243 和 触 点 244, 当 
主线 缆 断 裂 时 ,弹片 243 与 触 点 244 断 开 接触 。 第 一 监测 单元 进一步 包括 第 一 控制 单元 ,第 一 
空 制 单元 能 够 在 弹片 243 与 触 点 244 断 开 接触 时 ,发 送 第 一 控制 信号 给 X 射 线 成 像 系 统 或 县 
吊装 置 的 控制 装置 ,控制 装置 能 够 停止 悬 吊 装置 的 运动 ,并 提示 用 户 更 换 线 缆 。 

[0054] ”有 具体 的 ,开关 的 弹片 243 紧 邻 主 线 缆 231 设 置 ,在 主线 缆 231 正 常 工作 时 ,弹片 243 一 
直 处 于 被 挤 压 的 状态 , 即 弹片 243 一 直 与 触 点 244 接 触 。 

[0055] “具体 的 ,在 与 开关 242 的 触 点 相 邻 的 主线 缆 的 位 置 上 安装 有 包 庄 块 245, 包 庄 块 245 
紧 紧 包 库 在 主线 缆 上 , 包 于 块 245 能 够 用 于 压 紧 弹片 。 在 主线 缆 正 常 工 作 的 时 候 , 主线 缆 一 
直 处 于 受 力 状 态 ,弹片 243 与 触 点 244 接 触 , 当主 线 缆 断 裂 时 ,主线 缆 231 与 包 庄 块 245 与 开关 
242 不 再 接触 ,弹片 243 恢 复 正 常 状 态 , 与 触 点 244 断 开 接触 ,此 时 第 一 控制 单元 能 够 发 送 第 
一 控制 信 叶 给 控制 装置 ,进而 停止 悬 吊装 置 的 运动 ,并 提示 用 户 更 换 主线 缆 。 该 提示 信息 能 
够 以 语音 、 提 示 音 、 文 字 提 示 、 弹 窗 提 示 等 各 种 方式 进行 显示 ,其 中 ,文字 提示 或 弹 窗 提示 能 
够 被 显示 在 图 形 用 户 界面 GUI 中 。 

[0056] ”图 6 示 出 了 根据 本 实用 新 型 男 一 些 实施 例 中 的 驱动 组 件 的 部 分 示意 图 ,图 7 示 出 了 
图 6 所 示 的 驱动 组 件 的 截面 图 .与 图 3 至 图 5 所 示 的 驱动 组 件 200 不 同 的 是 ,图 6 至 7 所 示 的 驱 
动 组 件 300 包 括 第 二 监测 单元 350。 

[0057] ”具体 的 ,第 二 监测 单元 350 安 装 在 第 二 凸 出 部 234 和 第 二 调节 锚 224 之 间 。 更 具体 
的 ,第 二 监测 单元 350 安 装 在 弹 千 260 和 第 二 调节 锚 224 之 间 。 

[0058] “第 二 监测 单元 350 包 括 第 一 铜 片 351 ,第 二 铜 片 352 以 及 设置 在 第 一 铜 片 351 和 第 二 
铜 片 352 之 间 的 塑料 文 架 353 , 当主 线 缆 断裂 时 ,第 一 铜 片 351 和 第 二 铜 片 352 接 触 。 

[0059] ”具体 的 ,在 主线 缆 正 常 工作 的 时 候 ,主线 缆 一 直 处 于 受 力 状态 ,备用 线 缆 处 于 不 受 
力 的 状态 ,第 一 铜 片 351 和 第 二 钢 片 352 之 间 由 于 塑料 支架 的 存在 而 不 接触 ,当主 线 缆 断 裂 
时 ,备用 线 缆 受 力 , 第 二 凸 出 部 进而 挤 压 第 二 调节 锚 , 进 而 使 得 塑料 支架 353 被 挤 压 断裂 ,使 
得 第 一 铜 片 351 和 第 二 铜 片 352 接 触 , 当 第 一 铜 片 351 和 第 二 铜 片 352 接 触 时 导电 进而 产生 第 
二 控制 信号 给 控制 装置 ,进而 停止 悬 吊装 置 的 运动 。 当 然 的 ,第 二 监测 单元 也 可 以 进一步 包 
括 第 二 控制 单元 ,第 二 控制 单元 能 够 在 第 一 铜 片 和 第 二 铜 片 接触 时 ,发送 第 二 控制 信号 给 
空 制 装置 ,进而 停止 悬 吊装 置 的 运动 ,并 提示 用 户 更 换 线 缆 。 

[0060] ”在 一 些 非 限 定 的 实施 例 中 ,第 一 铜 片 和 第 二 铜 片 的 外 侧 分 别 设置 有 垫 片 354/355， 
即 第 一 铜 片 351 和 第 二 调节 锚 224 之 间 安 装 有 垫 片 354, 第 二 铜 片 352 和 弹 和 车 260 之 间 也 安装 
有 热 片 355 ,其 中 , 垫 片 主要 用 于 绝缘 。 

[0061] “本 实用 新 型 一 些 实施 例 的 悬 吊装 置 ,通过 简化 原 有 的 通过 线 缆 支 架 掉 落 激活 传 感 
器 的 方式 ,简化 支架 的 结构 ,方便 安装 。 此 外 ,通过 在 主线 缆 或 者 备用 线 缆 上 设置 监测 单元 ， 
能 够 在 主线 缆 断 裂 的 同时 ,产生 控制 信号 进而 停止 惹 吊装 置 的 运动 ,结构 简化 。 再 者 ,通过 
设置 线 缆 支架 组 件 ,在 主线 缆 断 裂 时 , 既 可 以 选择 更 换 线 缆 , 也 可 以 将 整个 线 缆 支架 组 件 进 
行 更 换 , 方 便 快 捷 , 流程 简化 。 再 者 ,通过 设置 调节 锚 , 能 够 在 更 换 线 缆 时 ,通过 调节 调节 锚 ， 
而 使 线 缆 支架 组 件 和 可 伸缩 简 能 够 被 部 分 的 抬 起 ,而 无 须 使 用 抬升 或 起 降 工 具 。 而 且 通 过 
设置 调节 锚 以 及 弹 答 ,能 够 确保 备用 线 缆 处 于 不 受 力 的 状态 ,避免 备用 线 缆 在 主线 缆 工 作 
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时 也 受 力 进 而 磨损 ,不 能 在 主线 绕 断 裂 时 起 到 支撑 作用 。 

L0062] ”本 申请 示例 性 的 提供 了 一 种 悬 吊装 置 . 基 吊 装置 包括 导轨 组 件 , 伸缩 简 ,连接 在 所 
述 导 轨 组 件 和 所 述 伸缩 简 之 间 的 滑车 ,以 及 驱动 所 述 伸缩 简 沿 竖 直 方向 运动 的 驱动 组 件 ， 
所 述 驱 动 组 件 包 括 绳 轮 组 件 , 线 绕 支 架 组 件 ,主线 绕 和 备用 线 绕 ,以 及 线 绕 监 测 组 件 ,所 述 
绳 轮 组 件 安装 在 所 述 滑 车 上 ,所 述 线 缆 支架 组 件 包 括 支架 本 体 , 所 述 支架 本 体 固 定 在 所 述 
伸缩 简 上 ,所 述 主线 绕 和 备用 线 绕 连 接 在 所 述 强 轮 组 件 和 所 述 线 绕 支 架 组 件 之 间 , 所 述 线 
线 监 测 组 件 包 括 安 闭 在 所 述 主线 线 上 的 第 一 监测 单元 和 安装 在 所 述 备 用 线 线 上 的 第 二 监 
测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

[0063] ”具体 的 ,所 述 线 绕 支 架 组 件 包 括 :在 所 述 支 架 本 体 上 开设 的 第 一 通 孔 和 第 二 通 孔 ， 
与 所 述 第 一 通 孔 配合 的 第 一 调节 锚 ,以 及 与 所 述 第 二 通 孔 配合 的 第 二 调节 锚 , 所 述 主线 线 
通过 所 述 第 一 调节 锚 连 接 在 所 述 绳 轮 组 件 上 ,所 述 备 用 线 缆 通 过 所 述 第 二 调节 锚 连 接 在 所 
述 绳 轮 组 件 上 。 

L0064] ”具体 的 ,所 述 第 一 通 孔 包括 与 所 述 第 一 调节 锚 匹 配 的 螺纹 ,所 述 第 二 通 孔 包括 与 
所 述 第 二 调节 锚 匹 配 的 螺纹 ,所 述 第 一 调节 锚 和 第 二 调节 锚 分 别 能 够 进入 所 述 第 一 通 孔 和 
所 述 第 二 通 孔 预 设 的 距离 。 

[0065] ”具体 的 ,所 述 第 一 通 孔 包括 与 所 述 第 一 调节 锚 匹 配 的 螺纹 ,所 述 第 二 通 孔 包括 与 
所 述 第 二 调节 锚 匹 配 的 螺纹 ,所 述 第 一 调节 锚 和 第 二 调节 锚 分 别 能 够 进入 所 述 第 一 通 孔 和 
所 述 第 二 通 孔 预 设 的 距离 。 

[0066] 具体 的 ,所 述 线 绕 支 架 组 件 进 一 步 包 括 锁 紧 单 元 ,所 述 锁 紧 单 元 分 能 够 锁 紧 所 述 
第 一 调节 锚 和 所 述 第 二 调节 锚 。 

L0067] ”具体 的 ,所 述 主线 线 的 一 端 包括 第 一 凸 出 部 ,所 述 第 一 凸 出 部 的 截面 面积 介 于 所 
述 第 一 调节 锚 的 截面 面积 和 所 述 第 一 通 孔 的 截面 面积 之 间 ,所 述 备 用 线 线 的 一 端 包括 第 二 
凸 出 部 ,所 述 第 二 凸 出 部 的 截面 面积 介 于 所 述 第 二 调节 锁 的 截面 面积 和 所 述 第 二 通 孔 的 截 
面 面 积 之 间 。 
Lo068] ”具体 的 ,所 述 线 线 文 架 组 件 进 一 步 包 括 弹 千 ,所 述 弹簧 安 装 在 所 述 第 二 调节 锚 和 
所 述 第 二 凸 出 部 之 间 。 
[0069] 具体 的 ,所 述 绳 轮 组 件 包 括 卷 简 , 电 机 以 及 滑轮 ,所 述 电 机 能 够 驱动 所 述 卷 简 转 
动 , 以 缠绕 或 释放 所 述 主 线 绕 和 备用 线 绕 , 所 述 主线 绕 和 所 述 备用 线 绕 通 过 所 述 滑轮 与 所 
述 线 费 文 架 组 件 连接 。 

[0070] “具体 的 ,所 述 第 一 监测 单元 包括 开关 支架 和 开关 ,所 述 开关 文 架 安装 在 所 述 线 绩 
文 架 组 件 上 ,所 述 开 关 固 定 在 所 述 开 关 文 架 上 , 且 所 述 开 关 包 括 弹 片 和 触 点 , 当 所 述 主线 缆 
断裂 时 ,所 述 弹片 与 所 述 触 点 断 开 接 触 。 

[0071] ”具体 的 ,所 述 第 二 监测 单元 安装 在 所 述 第 二 凸 出 部 和 所 述 第 二 调节 销 之 间 。 
[0072] 具体 的 ,所 述 第 二 监测 单元 包括 :第 一 铜 片 ,第 二 铜 片 以 及 设置 在 所 述 第 一 铜 片 和 
所 述 第 二 铜 片 之 间 的 塑料 支架 , 当 所 述 主 线 绕 断 裂 时 ,所 述 第 一 铜 片 和 所 述 第 二 铜 片 接触 。 
[0073] “本 申请 示例 性 的 提供 了 一 种 X 射 线 成 像 系 统 。 所 述 X 射 线 成 像 系统 包括 悬 吊装 置 ， 
所 述 悬 吊装 置 包括 导轨 组 件 ,伸缩 简 ,连接 在 所 述 导 轨 组 件 和 所 述 伸缩 简 之 间 的 滑车 ,以 及 
驱动 所 述 伸缩 简 沿 竖 直 方向 运动 的 驱动 组 件 ,所 述 驱 动 组 件 包括 绳 轮 组 件 , 线 缆 支 架 组 件 ， 
主线 缆 和 备用 线 缆 , 以 及 线 缆 监 测 组 件 ,所 述 绳 轮 组 件 安 装 在 所 述 滑车 上 ,所 述 线 缆 支 架 组 
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件 包 括 文 架 本 体 ,所 述 文 架 本 体 回 定 在 所 述 伸缩 简 上 ,所 述 主线 线 和 备用 线 缆 连 接 在 所 述 
绳 轮 组 件 和 所 述 线 缆 文 架 组 件 之 间 ,所 述 线 缆 监 测 组 件 包 括 安 厂 在 所 述 主线 线 上 的 第 一 监 
测 单元 和 安装 在 所 述 备 用 线 线 上 的 第 二 监测 单元 中 的 至 少 一 个 。 

[0074] ”上 面 已 经 描述 了 一 些 示 例 性 实施 例 , 然 而 ,应 该 理解 的 是 ,可 以 做 出 各 种 修改 。 例 
如 ,如 果 所 描述 的 技术 以 不 同 的 顺序 执行 和 /或 如 果 所 描述 的 系统 、 架 构 、 设 备 或 电路 中 的 
组 件 以 不 同方 式 被 组 合 和 /或 被 另外 的 组 件 或 其 等 同 物 替 代 或 补充 , 则 可 以 实现 合适 的 结 
果 。 相 应 地 ,其 他 实施 方式 也 落 入 权利 要 求 的 保护 范围 内 。 
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